操作
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1、用途

JS 系列计时器有多种计时和显示方式，最小计时单位为0.01秒，最长计时为9999小时59分59秒。可预置2点时间，当计时达到预置时间后，输出相应的接点信号。

计时器有掉电保持功能，掉电时计时停止，但计时值不丢失。

3点开关量输入，分别用于启动、复位、停止的外部开关控制。

2、型号规格

    JS / ( — ( ( T( K( S( V( (  

· 1：外型尺寸

A：横式160×80×125或竖式80×160×125（W×H×L）

B：96×96×112（W×H×L）

C：横式96×48×112或竖式48×96×112（W×H×L）

D：72×72×112（W×H×L）

· 2：面板形式    H：横式
               S：竖式（限4位显示）
               F：方形（限4位显示）

· 3：显示位数

4：4位显示  ((.((   时，分或分，秒
8：8位显示 ① ((((.((.(( 时 分 秒或分 秒 1/100秒
           ② ((-((-((  时 分 秒或分 秒 1/100秒

· 4：预置输出点数   

T0：无预置输出

T1~T2：1点~2点预置输出

· 5：开关量输入控制

K0：无开关量输入控制

K1：1点开关量输入，用于启动

K2：2点开关量输入，用于启动、复位

K3：3点开关量输入，用于启动、复位、停止

· 6：通讯接口

S0：无通讯接口

S1：RS 232接口

S2：RS 485接口

S3：RS 422接口

· 7：仪表电源

V0：220V AC

V1：24V DC

V2：12V DC

· 8：N表示非标功能。仪表某部分功能已按订货要求变更。
3、技术规格

3.1 基本技术规格

· 电    源：220V AC供电的仪表：220V±10%，功耗小于7VA；  24V DC供电的仪表：24V±10%，功耗小于5VA；
12V DC供电的仪表：9V~20V，功耗小于5VA
其它电源规格以随机说明书为准

· 工作环境：0℃~50℃，湿度低于90%R.H
          宽温范围的仪表需在订货时注明

· 显示：4位或8位LED，绿色

3.2选配件技术规格

· 开关量输入控制

· 信号宽度大于20ms，无源开关或电压控制

· 电压控制时，4V~12V为有效，1V以下无效，负载电流应大于4mA
· 预置输出

· 继电器输出：触点容量220V AC，3A

· 通讯接口

· 光电隔离

· RS232、RS485、RS422标准，在订货时注明

· 仪表地址0~99可设定

· 通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择，低于2400的速率需在订货时注明

· 仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟：
以“#”为定界符的命令，回答延迟小于500μs；其它命令的回答延迟小于100ms
· 配套测试软件，提供组态软件和应用软件技术支持

4、安装与接线

[image: image1.jpg]L $ 4



 为确保安全，接线必须在断电后进行。

[image: image2.jpg]L $ 4



 交流供电的仪表，其[image: image3.jpg]|-



端是电源滤波器的公共端，有高压，
        只能接大地，禁止与仪表其它端子接在一起。

· 开关量输入控制的接线

· 无源开关控制时

            [image: image4.jpg]com v+




· 电压控制时

            [image: image5.jpg]ula]nluin

g & com v+

T

I 1k

i
F




· A-H 规格160×80尺寸的仪表（mm）

外型尺寸

[image: image6.jpg]80





开孔尺寸
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接线端子图
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· A-S 规格80×160尺寸的仪表（mm）

外型尺寸
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	开孔尺寸
	接线端子图
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· B-F 规格96×96尺寸的仪表（mm）

外型尺寸
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开孔尺寸
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接线端子图
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· C-H 规格96×48尺寸的仪表（mm）

外型尺寸
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开孔尺寸
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接线端子图
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· C-S 规格48×96尺寸的仪表（mm）

外型尺寸
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	开孔尺寸
	接线端子图
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· D-F 规格72×72尺寸的仪表（mm）

外型尺寸
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开孔尺寸
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接线端子图
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5、参数说明

仪表参数分为2类。第1类为预置输出设定在第1组内，第2类是与仪表的功能相关的组态参数，在第2组和第3组。

 第1组参数 
· [image: image24.bmp][image: image25.bmp]、[image: image26.bmp][image: image27.bmp]、[image: image28.bmp][image: image29.bmp]：第1预置输出设定

· [image: image30.bmp][image: image31.bmp]、[image: image32.bmp][image: image33.bmp]、[image: image34.bmp][image: image35.bmp]：第2预置输出设定

4位显示的仪表没有[image: image36.bmp][image: image37.bmp]、[image: image38.bmp][image: image39.bmp] 参数，当显示方式选择为时，分，则[image: image40.bmp][image: image41.bmp]（[image: image42.bmp][image: image43.bmp]），[image: image44.bmp][image: image45.bmp]（[image: image46.bmp][image: image47.bmp]）对应时、分。当显示方式选择为分.秒，则[image: image48.bmp][image: image49.bmp]（[image: image50.bmp][image: image51.bmp]），[image: image52.bmp][image: image53.bmp]（[image: image54.bmp][image: image55.bmp]）对应分、秒。

8位显示的仪表当显示方式选择为时、分、秒，则[image: image56.bmp][image: image57.bmp]（[image: image58.bmp][image: image59.bmp]），[image: image60.bmp][image: image61.bmp]（[image: image62.bmp][image: image63.bmp]），[image: image64.bmp][image: image65.bmp]（[image: image66.bmp][image: image67.bmp]）对应时、分、秒。当显示方式选择为分、秒、1/100秒，则[image: image68.bmp][image: image69.bmp]（[image: image70.bmp][image: image71.bmp]），[image: image72.bmp][image: image73.bmp]（[image: image74.bmp][image: image75.bmp]），[image: image76.bmp][image: image77.bmp]（[image: image78.bmp][image: image79.bmp]）对应分、秒、1/100秒。

 第2组参数    

· [image: image80.bmp][image: image81.bmp]（oA）—— 密码

· [image: image82.bmp][image: image83.bmp][image: image84.bmp]（AtA）—— 启动方式选择

选择为1时：上电自动开始计时

选择为2时：由 [image: image85.jpg]


 键或外部启动输入触发，开始计时。

选择为3时：外部启动输入有效计时，即启动输入有效时计时，  无效时停止计时。

选择为4时：由 [image: image86.jpg]


 键或外部启动输入触发，开始计时，
                由 [image: image87.jpg]


 键或外部停止输入停止计时

· [image: image88.bmp][image: image89.bmp][image: image90.bmp][image: image91.bmp]（YcLr）—— 外部复位输入有效选择

选择为OFF时：外部复位输入无效

选择为ON时：外部复位输入有效

· [image: image92.bmp][image: image93.bmp][image: image94.bmp][image: image95.bmp]（mcLr）—— 面板复位有效选择

     选择为OFF时：面板按键复位功能无效

     选择为ON时：面板按键复位功能有效

· [image: image96.bmp][image: image97.bmp][image: image98.bmp][image: image99.bmp]（AcLr）—— 自动清零功能选择

选择为OFF时：无自动清零功能

选择为ON时：有自动清零功能。每次启动计时开始时，自动
                  将以前的计时值清零

· [image: image100.bmp][image: image101.bmp][image: image102.bmp]（Alo）—— 显示方式选择

4位显示的仪表：选择为1时按时.分
                    选择为2时按分.秒

8位显示的仪表：选择为1时按时，分，秒
                    选择为2时按分，秒，1/100秒

· [image: image103.bmp][image: image104.bmp][image: image105.bmp][image: image106.bmp]（Alo2）—— 显示方式选择2（仅8位显示的仪表）

选择为1时按 ((((.((.(( 格式显示

选择为2时按 ((-((-(( 格式显示  

· [image: image107.bmp][image: image108.bmp][image: image109.bmp]（mAt）—— [image: image110.jpg]


 键启动、[image: image111.jpg]


 键停止计时有效选择

选择为OFF时：无效

选择为ON时：有效

 第3组参数 
· [image: image112.bmp][image: image113.bmp][image: image114.bmp]（Add）—— 仪表通讯地址
                设置范围0~99，出厂设置为1

· [image: image115.bmp][image: image116.bmp][image: image117.bmp][image: image118.bmp]（bAud）—— 通讯速率选择
                   可选择2400、4800、9600、19.20K 4种
· [image: image119.bmp][image: image120.bmp][image: image121.bmp][image: image122.bmp]（ccLr）—— 通讯复位参数
使用设置参数命令，向该参数写入2222时，将计时值复位。
   （在 [image: image123.bmp][image: image124.bmp][image: image125.bmp][image: image126.bmp] 设置为ON的条件下）

[image: image127.bmp][image: image128.bmp][image: image129.bmp]（ctd）—— 预置输出控制权选择

选择为OFF时，仪表按预置输出功能控制。选择为ON时，控制权转移到计算机，预置输出直接由计算机发出的开关量输出命令控制。

· [image: image130.bmp][image: image131.bmp][image: image132.bmp]（oA1）—— 第1组参数是否受密码控制选择
                选择为ON时受密码控制
6、操作

6.1 面板及按键说明（以A-H8规格的仪表为例）
    [image: image133.jpg]HHHHBHASR
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	名  称
	说    明

	① 计时显示窗
	( 显示计时值

( 在参数设置状态下，显示参数符号、参数数值

	② 指示灯
	( 预置输出状态指示

	操作键
	③ 设置键  [image: image134.jpg]



	( 计时状态下，按住2秒钟以上不松开则进入设置状态

( 在设置状态下，显示参数符号时，按住2秒以上不松开进入下一组参数或返回测量状态

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	操

作

键
	④ 左  键  [image: image135.jpg]



	( 在计时状态下，按住1秒以上不松     开，实现复位（在 [image: image136.bmp][image: image137.bmp][image: image138.bmp][image: image139.bmp] 参数为ON的条件下）。

( 在设置状态下：① 调出原有参数值
                ② 移动修改位

	
	
	

	
	
	

	
	⑤ 确认键  [image: image140.jpg]



	( 在计时状态下无效

( 在设置状态下，存入修改好的参数值

	
	
	

	
	⑥ 增加键  [image: image141.jpg]



	( 在计时状态下启动计时（ [image: image142.bmp][image: image143.bmp][image: image144.bmp] = 2或4，且 [image: image145.bmp][image: image146.bmp][image: image147.bmp] = ON）
( 在设置状态下增加参数数值或改变设置类型

	
	
	

	
	⑦ 减小键  [image: image148.jpg]



	( 在计时状态下停止计时（ [image: image149.bmp][image: image150.bmp][image: image151.bmp] = 4，且 [image: image152.bmp][image: image153.bmp][image: image154.bmp] = ON）

( 在设置状态下减小参数数值或改变设置类型


6.2 参数设置说明

仪表的参数分为3组，第2组及以后的参数受密码控制，未设置密码时不能进入。

第1组参数是否受密码控制可以通过设置 [image: image155.bmp][image: image156.bmp][image: image157.bmp] 参数选择。[image: image158.bmp][image: image159.bmp][image: image160.bmp]设置为OFF时，不受密码控制；设置为ON时，若未设置密码，虽然可以进入、修改，但不能存入。

进入设置状态后，若1分钟以上不进行按键操作，仪表将自动退出设置状态。
6.3 预置输出设定值的设置方法

预置输出设定值在第1组参数，无预置输出功能的仪表没有该组参数。

① 按住设置键 [image: image161.jpg]


 2秒以上不松开，进入设置状态，仪表显示第1个参数的符号

② 按 [image: image162.jpg]


 键可以顺序选择本组其它参数

③ 按 [image: image163.jpg]


 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修正位

④ 通过 [image: image164.jpg]


 键移动修改位，[image: image165.jpg]


 键增值、[image: image166.jpg]


 键减值，将参数修改为需要的值

⑤ 按 [image: image167.jpg]


 键存入修改好的参数，并转到下一参数。若为本组最后1个参数，则按 [image: image168.jpg]


 键后将退出设置状态

重复② ~ ⑤步，可设置本组的其它参数。

★  如果修改后的参数不能存入，是因为 [image: image169.bmp][image: image170.bmp][image: image171.bmp] 参数被设置为ON，使本组参数受密码控制，应先设置密码。

6.4 密码设置方法

当仪表处于测量状态或第1组参数符号显示状态时，可进行密码设置。

① 按住设置键 [image: image172.jpg]


 不松开，直到显示 [image: image173.bmp][image: image174.bmp]
② 按 [image: image175.jpg]


 键进入修改状态，在 [image: image176.jpg]


 ，[image: image177.jpg]


 ，[image: image178.jpg]


 键的配合下将其修改为1111

③ 按 [image: image179.jpg]


 键，密码设置完成

★ 密码在仪表上电时或1分钟以上无按键操作时，将自动清零。
6.5 其它参数的设置方法

① 首先按6.4的方法设置密码
② 第2组参数因为是密码参数所在组，密码设置完成后，按 [image: image180.jpg]


键可选择本组的各参数

③ 其它组的参数，通过按住设置键 [image: image181.jpg]


 不松开，顺序进入各参数组，仪表显示该组第1个有效参数的符号

④ 进入需要设置的参数所在组后，按 [image: image182.jpg]


 键顺序循环选择本组需设置的参数

⑤ 按 [image: image183.jpg]


 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位

⑥ 通过 [image: image184.jpg]


 键移动修改位，[image: image185.jpg]


 键增值，[image: image186.jpg]


 键减值，将参数修改为需要的值

★  以符号形式表示参数值的参数，在修改时，闪烁位应处于末位。

⑦ 按 [image: image187.jpg]


 键存入修改好的参数，并转到下一参数

重复④ ~ ⑦步，可设置本组的其它参数。

 退出设置 ：在显示参数符号时，按住设置键 [image: image188.jpg]


 不松开，直到退出参数的设置状态。
7、通讯接口

该功能为选择功能。

必须正确设置仪表地址参数 [image: image189.bmp][image: image190.bmp][image: image191.bmp] 和通讯速率参数 [image: image192.bmp][image: image193.bmp][image: image194.bmp][image: image195.bmp] 。

有关的通讯命令及协议详见《2002版通讯协议》，与JS系列计时器相关的命令如下：

· #AA(             读计时值。回答的时间数据为8位

格式：( ( ( (  ( (  ( (
           时        分     秒

8位显示的仪表 [image: image196.bmp][image: image197.bmp][image: image198.bmp] 设置为2时，

格式：( ( ( (  ( (  ( (
           分        秒   1/100秒

· #AA99(           读仪表版本号

· #AA0002(         读开关量输入状态( 启动、复位、停止）
· #AA0003(         读开关量输出状态（预置输出）

· ′AABB(         读仪表参数的表达符号（名称）

· $AABB(          读仪表参数数值

· %AABB（data）(  设置仪表参数

· &AABBDD(      输出开关量

下面列出了仪表各参数的地址及用符号表示的参数内容与设置数值的关系：

· 第1组参数    预置输出设定

	符号
	名称
	内容
	地址
	取值范围

	[image: image199.bmp][image: image200.bmp]
	1A
	第1预值设置A
	00H
	0~9999

	[image: image201.bmp][image: image202.bmp]
	1b
	第1预值设置B
	01H
	0~99（59）

	[image: image203.bmp][image: image204.bmp]
	1c
	第1预值设置C
	02H
	0~99（59）

	[image: image205.bmp][image: image206.bmp]
	2A
	第2预值设置A
	03H
	0~9999

	[image: image207.bmp][image: image208.bmp]
	2b
	第2预值设置B
	04H
	0~99（59）

	[image: image209.bmp][image: image210.bmp]
	2c
	第2预值设置C
	05H
	0~99（59）


· 第2组参数    组态参数

	符号
	名称
	内容
	地址
	取值范围

	[image: image211.bmp][image: image212.bmp]
	oA
	密码
	10H
	0~9999

	[image: image213.bmp][image: image214.bmp][image: image215.bmp]
	AtA
	启动方式选择
	11H
	1 ~ 4

	[image: image216.bmp][image: image217.bmp][image: image218.bmp][image: image219.bmp]
	YcLr
	外部复位输入有效选择
	12H
	注1

	[image: image220.bmp][image: image221.bmp][image: image222.bmp][image: image223.bmp]
	mcLr
	面板按键复位有效选择
	13H
	注1

	[image: image224.bmp][image: image225.bmp][image: image226.bmp][image: image227.bmp]
	AcLr
	自动清零功能选择
	14H
	注1

	[image: image228.bmp][image: image229.bmp][image: image230.bmp]
	ALo
	显示方式选择
	15H
	1或2

	[image: image231.bmp][image: image232.bmp][image: image233.bmp][image: image234.bmp]
	Alo2
	显示方式选择2
	16H
	1或2

	[image: image235.bmp][image: image236.bmp][image: image237.bmp]
	mAt
	按键启动停止有效选择
	17H
	注1


· 第3组参数    通讯参数等

	符号
	名称
	内容
	地址
	取值范围

	[image: image238.bmp][image: image239.bmp][image: image240.bmp]
	Add
	仪表通讯地址
	40H
	0~99

	[image: image241.bmp][image: image242.bmp][image: image243.bmp][image: image244.bmp]
	bAud
	通讯速率选择
	41H
	注2

	[image: image245.bmp][image: image246.bmp][image: image247.bmp][image: image248.bmp]
	ccLr
	通讯复位参数
	42H
	2222

	[image: image249.bmp][image: image250.bmp][image: image251.bmp]
	ctd
	预置输出控制权选择
	44H
	注1

	[image: image252.bmp][image: image253.bmp][image: image254.bmp]
	oA1
	第1组参数是否受密码
控制选择
	46H
	注1


注1： 0：OFF，  1：ON

注2： 0：2400，  1：4800，  2：9600，  3：19.20k
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