
	· 外供电源

· 用于给变送器供电，输出值与标称值的误差小于±5%，负载能力大于50mA

· 其它规格，需在订货时注明

4、安装与接线
[image: image1.jpg]L $ 4



 为确保安全，接线必须在断电后进行。

（1）仪表与热电阻的接线

（2）仪表与热电偶及电流、电压输入的接线

  [image: image2.jpg]
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（3）仪表与2线制变送器电流信号的接线

（4）仪表与3线制、4线制电压、电流变送器的接线
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· A-H规格160×80尺寸的仪表（mm）

外形尺寸
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开孔尺寸
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	接线端子图
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· A-S规格80×160尺寸的仪表（mm）

外形尺寸
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开孔尺寸

接线端子图
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· B-F规格96×96尺寸的仪表（mm）

外形尺寸
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开孔尺寸

接线端子图

[image: image15.jpg]50

927

998





[image: image16.jpg]B8R

220V AC FEA
HMiE
s B
AH
i
AL
=T Tix
=Tk





· C-H规格96×48尺寸的仪表（mm）

外形尺寸
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	开孔尺寸

接线端子图
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· C-S规格48×96尺寸的仪表（mm）
外形尺寸
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开孔尺寸     
接线端子图
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· D-F规格72×72尺寸的仪表（mm）
外形尺寸                                    
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开孔尺寸     

接线端子图
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·   E-F规格48×48尺寸的仪表（mm）

外形尺寸   
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	[image: image203.bmp][image: image204.bmp][image: image205.bmp][image: image206.bmp]
	G53

		15

	[image: image207.bmp][image: image208.bmp][image: image209.bmp][image: image210.bmp]
	0mA~10mA

	6

	[image: image211.bmp][image: image212.bmp][image: image213.bmp][image: image214.bmp]
	K

		16

	[image: image215.bmp][image: image216.bmp][image: image217.bmp][image: image218.bmp]
	0mA~20mA

	7

	[image: image219.bmp][image: image220.bmp][image: image221.bmp][image: image222.bmp]
	S

		17

	[image: image223.bmp][image: image224.bmp][image: image225.bmp][image: image226.bmp]
	1V~5V


	8

	[image: image227.bmp][image: image228.bmp][image: image229.bmp][image: image230.bmp]
	R

		18

	[image: image231.bmp][image: image232.bmp][image: image233.bmp][image: image234.bmp]
	0V~5V


	9

	[image: image235.bmp][image: image236.bmp][image: image237.bmp][image: image238.bmp]
	B

		19

	[image: image239.bmp][image: image240.bmp][image: image241.bmp][image: image242.bmp]
	 0V~10V


	· [image: image243.bmp][image: image244.bmp][image: image245.bmp][image: image246.bmp]（in-d）—— 测量值显示的小数点位置选择
热电阻输入时：只能选择为000.0

热电偶输入时：只能选择为0000.
其它信号输入时：根据需要选择

· [image: image247.bmp][image: image248.bmp][image: image249.bmp]（u-r）—— 量程下限

· [image: image250.bmp][image: image251.bmp][image: image252.bmp]（F-r）—— 量程上限

这两个参数规定了输入信号的起点和终点所对应显示值的起点和终点。对热电阻和热电偶输入，与它无关，可以不设置。

例：4 mA~20mA输入，对应0~1.600MPa，则设置上述４个参数　

    [image: image253.bmp][image: image254.bmp][image: image255.bmp][image: image256.bmp] = 
[image: image257.png]


[image: image258.bmp][image: image259.bmp][image: image260.bmp]    [image: image261.bmp][image: image262.bmp][image: image263.bmp][image: image264.bmp] = 0.000  

    [image: image265.bmp][image: image266.bmp][image: image267.bmp] = 0.000       [image: image268.bmp][image: image269.bmp][image: image270.bmp] = 1.600

7.2 报警输出

每个报警点有3个参数，分别用于设定报警值，选择报警方式和设定报警灵敏度。

· [image: image271.bmp][image: image272.bmp]、[image: image273.bmp][image: image274.bmp]分别为第1和第2报警点的报警设定值。

· [image: image275.bmp][image: image276.bmp][image: image277.bmp][image: image278.bmp] ~ [image: image279.bmp][image: image280.bmp][image: image281.bmp][image: image282.bmp]  分别为 2个报警点的报警方式选择。

· [image: image283.bmp][image: image284.bmp][image: image285.bmp][image: image286.bmp] ~ [image: image287.bmp][image: image288.bmp][image: image289.bmp][image: image290.bmp]  分别为2个报警点的报警灵敏度设定。

· 报警方式：报警方式有2种：[image: image291.bmp][image: image292.bmp][image: image293.bmp][image: image294.bmp] 表示上限报警
                          [image: image295.bmp][image: image296.bmp][image: image297.bmp][image: image298.bmp] 表示下限报警

· 报警灵敏度：为防止测量值在报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动
            作，可以根据需要设定一个报警解除的外延区域。 

例：上限报警时：
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	7.3 变送输出

变送输出有5个参数：

· [image: image300.bmp][image: image301.bmp]（oP）—— 输出信号选择

选择为 
[image: image302.png]


[image: image303.bmp][image: image304.bmp][image: image305.bmp] 时：输出为4mA -20mA（或1 V -5V）

       [image: image306.bmp][image: image307.bmp][image: image308.bmp][image: image309.bmp] 时：输出为0mA -10mA

       [image: image310.bmp][image: image311.bmp][image: image312.bmp][image: image313.bmp] 时：输出为0mA -20mA（或0 V -5V、0 V -10 V）

· [image: image314.bmp][image: image315.bmp][image: image316.bmp][image: image317.bmp]（bA-L）—— 变送输出下限设定

· [image: image318.bmp][image: image319.bmp][image: image320.bmp][image: image321.bmp]（bA-H）—— 变送输出上限设定

例：热电偶输入的仪表，要求变送输出4mA-20mA，对应500-1200℃，则设置 [image: image322.bmp][image: image323.bmp] = 
[image: image324.png]


[image: image325.bmp][image: image326.bmp][image: image327.bmp]，[image: image328.bmp][image: image329.bmp][image: image330.bmp][image: image331.bmp] = [image: image332.bmp][image: image333.bmp][image: image334.bmp]，[image: image335.bmp][image: image336.bmp][image: image337.bmp][image: image338.bmp] =[image: image339.bmp][image: image340.bmp][image: image341.bmp][image: image342.bmp]
· [image: image343.bmp][image: image344.bmp][image: image345.bmp][image: image346.bmp] (bA-A)、 [image: image347.bmp][image: image348.bmp][image: image349.bmp][image: image350.bmp] (bAFi) 两参数用于调校变送输出的零点和满度，调校的方法如下：
先调整满度 [image: image351.bmp][image: image352.bmp][image: image353.bmp][image: image354.bmp]，再调整零点 [image: image355.bmp][image: image356.bmp][image: image357.bmp][image: image358.bmp] 

1 变送输出满度低，增加 [image: image359.bmp][image: image360.bmp][image: image361.bmp][image: image362.bmp] 的值

变送输出满度高，减小 [image: image363.bmp][image: image364.bmp][image: image365.bmp][image: image366.bmp] 的值

2 变送输出零点低，增加 [image: image367.bmp][image: image368.bmp][image: image369.bmp][image: image370.bmp] 的值

变送输出零点高，减小 [image: image371.bmp][image: image372.bmp][image: image373.bmp][image: image374.bmp] 的值

     注：一般先调整变送满度 [image: image375.bmp][image: image376.bmp][image: image377.bmp][image: image378.bmp] 即可满足变送输出精度，如果变送满度调整好后，变送零点还有误差，则再调整变送零点 [image: image379.bmp][image: image380.bmp][image: image381.bmp][image: image382.bmp] ，变送零点调整后，必须再调整次变送满度 [image: image383.bmp][image: image384.bmp][image: image385.bmp][image: image386.bmp] 。
8、调校
调校可以减小由于传感器、变送器、引线等引起的零点和满度误差，提高系统的测量精度。通过零点修正参数和满度修正参数实现。

调校时应先进行零点修正，再进行满度修正。

· [image: image387.bmp][image: image388.bmp][image: image389.bmp][image: image390.bmp]（in-A）—— 零点修正值。出厂设置一般为0

    显示值 = 零点修正前的显示值 + [image: image391.bmp][image: image392.bmp][image: image393.bmp][image: image394.bmp]
· [image: image395.bmp][image: image396.bmp]（Fi）—— 满度修正值。出厂设置一般为1.000（范围：0.500~1.500）

    显示值 = 满度修正前的显示值 × [image: image397.bmp][image: image398.bmp]
对热电偶输入的仪表，通过 [image: image399.bmp][image: image400.bmp] 参数对冷端补偿精度进行调校。

· [image: image401.bmp][image: image402.bmp]（LA）—— 冷端修正系数

仪表出厂时该参数已设置好，并经过检验,不要轻易变更。

如果冷端补偿有误差，可通过该参数按下式进行修正：
补偿前温度＋[image: image403.bmp][image: image404.bmp] =补偿后温度         补偿范围是0℃~60℃。
    ★ 注：[image: image405.bmp][image: image406.bmp] 设置为99时不进行冷端补偿
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 输入信号短接时，仪表应显示输入端子处的实际温度，受仪表自身发热的影响，该温度可能会高于室温。在实际应用中，补偿导线接到输入端子，仪表自身温度即为测量的冷端温度，因此仪表发热不影响测量精度。
· [image: image408.bmp][image: image409.bmp][image: image410.bmp][image: image411.bmp]（FLtr）—— 数字滤波时间常数。（范围：1~20）
用数字滤波方法来克服输入信号的抖动。用户视信号抖动的频率和大小选择适当的滤波常数，抖动严重时可加大设定数值

9、抗干扰措施
当仪表发现较大的波动或跳动时，一般是由于干扰太强造成，采取下列措施能减小或消除干扰。

·仪表输入信号电缆采用屏蔽电缆，屏蔽层接大地。并尽量与100V以上的动力线分开
·仪表供电与感性负载（如交流接触器）供电尽量分开（见下图）

错误接法

[image: image412.jpg]BIRFHL
AC 220V





正确接法
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C — 0.033μF/1000V
R — 100Ω 1/2W

· 在感性负载的控制接点并联RC火花吸收电路（见上图）
· 适当设置仪表的数字滤波时间常数


[image: image414.jpg]L $ 4










_1106476030.doc
[image: image1.png]






